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Шкаф (ящик) зажимов трансформаторов напряжения ШЗН-1А, ШЗН-1Б (ЯЗНМ), 
ШЗН-3, ШЗН-4

Шкаф ШЗН-1А используется для подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения, 
устанавливаемых на ЛЭП 330-500 кВ, на шинах 110-500 кВ, на стороне высшего напряжения автотрансформаторов 
подстанций (энергообъектов) с принципиальной схемой распределительных устройств «Полуторная» и «Многоугольник».

Шкаф ШЗН-1Б предназначен для подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения, 
устанавливаемых на ЛЭП 330-500 кВ, на шинах 110-500 кВ, на стороне высшего напряжения автотрансформаторов 
подстанций (энергообъектов) с принципиальной схемой распределительных устройств «Полуторная» и «Многоугольник» 
без автоматического выключателя, используемого для защиты цепей напряжения счетчиков.

Шкаф ШЗН-2 применяется для подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения, 
устанавливаемых на шинах 35 кВ, на стороне низшего напряжения автотрансформатора (трансформатора) и шинах 
турбогенератора.

Шкаф ШЗН-3 применяется для подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения, 
устанавливаемых на линиях 35 кВ, на обходной системе шин 110-220 кВ, на стороне 35 кВ автотрансформатора с высшим 
напряжением 110-220 кВ и других трансформаторов напряжения без дополнительных вторичных обмоток.

Технические характеристики

Таблица 1. Основные технические данные и характеристики ШЗН-1А, ШЗН-1Б
Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В 220/380
Номинальный ток, А 16
Количество автоматических выключателей, установленных в шкафу, шт. 3
Количество рубильников, установленных в шкафу, шт. 12
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15510-69 У1, УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14524-96 IP54
Вид системы заземления TN-C(S)
Габаритные размеры, мм (высота х глубина х ширина) 1000 х 400 х 600
Масса не более, кг 71

Таблица 2. Основные технические данные и характеристики ШЗН-2
Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В 220/380
Номинальный ток, А 16

Количество автоматических выключателей, установленных в шкафу, шт. 4
Количество рубильников, устанавливаемых в шкафу, шт 11
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15510-69 У1, УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14524-96 IP54
Вид системы заземления TN-C(S)
Габаритные размеры, мм (высота х глубина х ширина) 1000 х 400 х 600
Масса не более, кг 71

Таблица 3. Основные технические данные и характеристики ШЗН-3
Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В 100
Номинальный ток, А 16
Количество автоматических выключателей, установленных в шкафу, шт. 1
Количество рубильников, устанавливаемых в шкафу, шт 7
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15510-69 У1, УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14524-96 IP54
Вид системы заземления TN-C(S)
Габаритные размеры, мм (высота х глубина х ширина) 1000 х 400 х 600
Масса не более, кг 71
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Конструктивное исполнение

Шкафы выпускаются напольного и навесного исполнения. Для заземления шкафа снаружи, на левой стенке, 
размещена бобышка заземления. Места заземления промаркированы. На дверь шкафа устанавливаются поворотно-
прижимные замки.

В качестве основного оборудования в шкафах установлены рубильники питания, выключатели автоматические, 
патрон, розетка, выключатель одноклавишный бытовой.

Монтаж аппаратуры производится на рейках. Для ввода кабелей в днище шкафа устанавливаются сальники PG. 
По желанию заказчика количество и маркировка сальников могут быть изменены.

Структура условного обозначения

ШЗН - X - IP54 - X

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1, УХЛ1.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP54.
Модификация: 1А, 1Б, 2, 3.
Шкаф зажимов трансформаторов напряжения.

При оформлении заказа необходимо укзать:

• тип шкафа в соответствии со структурой условного обозначения;
• ввод кабелей (снизу/сверху);
• количество и тип сальников, либо количество и тип вводных кабелей для выбора сальников ввода;
• исполнение по способу крепления шкафа: навесное/напольное.

Рисунок 1. Габаритные размеры шкафов серий ШЗН


